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Máy đo tốc độ gió 

• Máy đo gió với phát hiện quang điện tử

• Phạm vi đo: 2 đến 50 m / s
• Đầu ra: 4-20 mA
• Điện áp cung cấp 18 đến 28 VDC
• Tất cả các đầu vào và đầu ra được bảo vệ chống 
phân cực ngược và quá độ
• Bảo vệ ESD cao
• Máy sưởi tích hợp
• Bịt kín bụi

Mô tả sản phẩm 
DWS-V-AGP là máy đo gió 
dạng cốc được thiết kế để 
đo tốc độ không khí trong 
nhiều ứng dụng, bao gồm 
tuabin gió, tòa nhà, cần cẩu, 
trạm thời tiết, nhà xanh, v.v. 
Sản phẩm chứa đầu ra 4-20 
mA tỷ lệ với không khí tốc 
độ, vận tốc.
Một bộ điều chỉnh nhiệt tự 
điều chỉnh tích hợp giúp 
giảm nguy cơ kính. Máy 
sưởi được cung cấp riêng 
biệt, giúp bạn có thể kiểm 
soát việc sưởi ấm.

DWS-V-AGP được trang bị 
tính năng bảo vệ được thiết 
kế đặc biệt, bảo vệ vòng bi 
và các bộ phận điện tử khỏi 
bụi bẩn và ẩm ướt.
Thân của cảm biến được 
làm bằng PVC đen, và cánh 
quạt được sản xuất bằng 
thép không gỉ.

Mã đặt hàng 
Loại 
Tốc độ không khí 
Ngõ ra analog 
Dòng điện 
Phiên bản phích cắm 

Thông số kỹ thuật 
Điện áp hoạt động định mức

UB 20 to 24 VDC
UC 18 to 28 VDC

Dòng điện cung cấp (không 
có sưởi) 

Khoảng 20 mA (tất cả các 
đầu ra tắt)

Dải đo 2 to 50 m/s
Dải hoạt động  ≤ 75 m/s
Độ chính xác  ≤ 3 m/s: ±0.5 m/s

≥ 3 m/s: ±10%

Thông số kỹ thuật ngõ ra 
Ngõ ra 4-20 mA,

Limited to 21 mA
0 m/s  4 mA
50 m/s   20 mA

Tải ≤ 500Ω @ supply 18 V
≤ 600Ω @ supply ≥ 20 V

Vỏ PVC, Rotor bằng thép không gỉ sơn đen Loại 
DWS-V-AGP

Thông số kỹ thuật chung
Kích thước 
Đường kính rotor   145 mm
Ren Ren ngoài: M28 x 2 với 

1 đai ốc 
Chất liệu 

Thân   PVC đen 
Rotor  Thép không gỉ (AISI 

303), sơn đen
Vòng bi Vòng bi dụng cụ, thép 

không gỉ
Phích cắm 7 cực M16, nam (07 chân-a)

Vỏ Rotor / siết chặt Mê cung bụi
Môi trường 

Mức độ bảo vệ   IP54
Độ ẩm môi trường   0 to 100% RH
Bảo vệ khí hậu Chống lại độ ẩm cao, 

muối và bụi
Nhiệt độ môi trường 

Nhiệt độ môi trường   -20 to 60°C (-4 to +140°F)
Nhiệt độ bảo quản   -20 to 60°C (-4 to +140°F)

Hệ thống nhiệt > -20°C (> -4°F)
Heater   PTC-element
Cấp điện 12 to 24 VAC/DC

DWS-V-AGP
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Kích thước 

Tất cả các kích thước tính bằng mm

Thông số chung (tiếp tục)
Dòng điện xâm nhập 1.5 A
Tiêu thụ năng lượng @ -20°C (-4°F): app. 10 W

@ +20°C (+68°F): app. 5 W
@ +60°C (+140°F): app. 1.5 W

EMC
IEC 61000-4-2

Phóng điện tiếp xúc   ± 4 kV
Phóng điện không khí ± 8 kV

IEC 61000-4-3
Tần số vô tuyến bức xạ 15 V/m
Điện từ trường

IEC 61000-4-4
Fast transients/burst
Cổng nguồn, hiệu suất B ± 2 kV
Cổng tín hiệu, hiệu suất B ± 1 kV

Sơ đồ hệ thống dây điện
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+ Supply DC 24V

- Supply DC 24V

+ Signal 4-20 mA

- GND Signal 4-20 mA

Heater supply 12-24 VAC/DC

Heater supply 12-24 VAC/DC

NC

Che chắn nối đất tại tủ điều khiển

DWS-V-AGP

DWS-V-AGP

IEC 61000-4-5
Surge 1.2/50 µs
Cổng nguồn, Ri = 2 Ω  500 V
Cổng tín hiệu, Ri = 47 Ω   2000 V

IEC 61000-4-6

Các nhiễu dẫn do trường 
tần số vô tuyến gây ra 12 Vrms

Vị trí lắp đặt Dọc với ren M28
Trọng lượng   430 g
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Phụ kiện 

DWS-V-AGP

Ordering Key  CONF77NF-S

Đầu nối phích cắm đầu nối M16, thẳng, loại A, 7 dây 
0,75mm2, 18AWG
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